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САМЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ - ПЕРЛИТ
БЗСК выпускает вспученный перлитовый песок по ГОСТ 10832-94 “Песок и щебень перлито- вые, вспученные. ТУ.” Перлитовое сырье – кислые алюмосиликатные породы (водосодержащее вулканическое стекло), с мелкой концентрически - скорлуповатой структурой, раскалывается на мелкие шарики с жемчужным блеском. Имеет следующий химический состав : 70-75%- SiO2 , 10-15% - Al03,

6-9% окислов железа , небольшое количество примесей окислов кальция, магния по 0.15-0.20%, фосфора и калия 0.02-0.03%, цинка и бора по 0.017% и других соединений, 0.3 –5% (а иногда и более) воды, которая находиться в различной степени связанности. Раздробленный перлит при нагревании до 900-1100 (С вспучивается, увеличиваясь в объеме в 6-15 раз.

Сырьевая база с 1992 года - месторождение Фогош, Закарпатской области.

Общая характеристика

ПЕРЛИТОВЫЙ ПЕСОК - сыпучий материал белого цвета, радиционно- и химически чистый, инертный, стерильный, без содержания тяжелых металлов, не горюч . Имеет уникальные сорбционные и звукоизоляционные свойства. 

Диапазон температур применения от  - 200(С до +900(С ( =100- 150 кг/м3; 
Зерновой состав 0.14 – 2.5 мм ;  М75-250;              РН водной вытяжки: 7.5–8  

Теплопроводность при 25(С ( = 0.058 вт/м*(С      Емкость водопоглощения: 300-350 % 

Вспученный перлитовый песок производится следующих фракций :

0.14 мм  -  5 мм рядовой                          0.16 мм  - 2.5 мм средний

1.25 мм  -  5 мм крупный                          0,14мм - 1,25мм  мелкий          

                                       до 0.16 мм пудра

Влажность по массе до 2 – 5%.

Области применения перлитового песка :

Зерновой состав 1.25 – 5 мм;   ( = 100-150 кг/м3;   М150;    ( = 0.058 вт/м(С ;
В черной металлургии входит в состав теплоизолирующих смесей : для изоляции зеркала жидкого металла в изложнице при разливе  спокойной стали. В литейном производстве при отливке форм. Для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов с температурой изолируемых поверхностей до 850 градусов. Пожаробезопасен.
Зерновой состав до 0.14 мм;   ( =75-100 кг/м3;  М100;    ( = 0.056 вт/м(С ;

В качестве ПУДРЫ - добавки входит в состав смеси для футеровки тепловых агрегатов , промышленных печей, дымовых труб, для огнестойких красок в литейном производстве , используется также в качестве исходного сырья для производства фильтровальных порошков , для очистки технических масел , растительного масла , вина , сорбентов и т.п . 

Зерновой состав 2.5 – 5.0 мм - модифицированный перлитовый песок

Применяется для ликвидации разливов нефтепродуктов и нефтяной пленки на акватории морей , рек , озер и с поверхности воды и дальнейшей транспортировкой к месту утилизации.

Теплоизоляционные материалы на основе перлита :

ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ применяется для изготовления перлитобетонных изделий (блоков, плит, добавок и т.п ) которые используются для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструк-ций и при этом позволяют экономить при отоплении зданий. Изделия на основе перлита негорючие и имеют разрешение министерства Охраны здоровья для всех видов строительства без ограничений. Суммарная активность радионуклидов 130-155 Ки/кг. На изделия имеется нормативно-техническая документация утвержденная Управлением Государственной Пожарной охраны, Государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, Госкомстроем Украины, санитарно- гигиеническое заключение санитарного врача Украины.

Зерновой состав 0.14 – 1.25 мм; ( = 100-150 кг/м3;  М-150; ( = 0.064 вт/м*(С;

Песок перлитовый применяется для изготовления сухих смесей и штукатурных растворов, в качестве лёгких наполнителей в пластмассах, линолеуме, текстурообразователя в красках, обмазочных составах, взрывчатых веществах, в качестве изоляционной прослойки в холодильных установках, переносных ледниках, контейнерах.

Зерновой состав 0.14 – 1.25 мм; ( = 200 кг/м3;  ( = 0.064 вт/м*С;

При теплоизоляции кровель, в качестве теплоизолируещей прослойки и при кладке стен из кирпича используется СТРУНИТ - утеплитель перлитовый подпресованый (по ТУ 6932).

В качестве добавки перлит  входит в состав теплоизоляционных перлитобетонов, керамопер-литовых, битумо-перлитовых и других теплоизоляционных изделий. 

Сравнительные теплофизические показатели разных видов бетонов средней плотностью 600кг/м3

	Наименование

показателей
	Перлито -

бетон
	Газобетон

автоклавный
	Пенобетон
	Керамзито - бетон

	Эксплуатационная влажность ,

% по объему
	3
	6
	6
	5

	Коэффициент теплопроводности сухого бетона Вт/(Мк)
	0.113
	0.140
	0.142
	0.16

	То же при эксплуатацийной влажности
	0.121
	0.220
	0.221
	0.202

	Коэффициент паропроницаемости мг/(мПа)
	0.300
	0.170
	0.160
	0.260


Плита из  перлитобетона толщиной 60 мм по нармативу сопротвления теплопередаче заменяет стену  толщиной в 2 кирпича (510 мм)

Применение перлитового песка для сельскохозяйственных работ

АГРОПЕРЛИТ  Зерновой состав 1.25 – 5 мм ; ( = 100-150 кг/м3;  М-150; ( = 0.060 вт/м*С;

Применяется для выращивания экологически чистых огородных тепличных культур, он задержи-вает влагу, исключает поверхностные затвердевания почвы, легко перемешивается с органическими и минеральными удобрениями, в смеси с грунтом применяется для выращивания рассады цветов и ово-щей. Не вступает в реакцию окисления, полимеризации, неподтвергающийся фотодеструкции. Способ-ствует повышению урожайности культур в теплицах и на открытом грунте при + 250С, обеспечивает эффективность удобрений в 1.5-2 раза, снижает нитратное загрязнение растительной продукции и улуч-шает ее вкусовые качества, блокирует радионуклиды и тяжелые металлы на загрязненных землях.


При внесении перлита в качестве добавки, следует придерживаться следующих дозировок:

- при обработке грунта (лучше весной) вноситься увлажненным с моментальной заделкой в грунт из расчета 4-5 литров на 1 кв.м ; при внесении в смеси с полным минеральным удобрением (азотным, фосфорным и калийным 1:1:1) - 1 стакан на 2 кв.м врассыпную или 0.5 ст. ложки на 1 лунку

- при виращиваннии редиски, моркви, буряков сельдерею, лука-чорнушки и других мелкосемянных культур с целью сохранить рыхлый (избежать поверхностной “корки” после обильных осадков ), водопроницаемый и в тоже время водонасыщенный шар грунта на среднесуглинковых грунтах следует вносить при перекопываннии 4-6 кг спученого перліту на 1м2 в безветреную погоду ;

- при высадке картофеля - 1-2 горсти перлита на 1 лунку; 
- при мульчировании приствольных кругов плодових деревьев (особенно молодых - 1-4 года) – 

8-10 литров на 1м2 и кустов - 5-6 литров на 1м2 на глубину 0.5-1 штык на расстоянии 0.5-1 м от ствола;

· при закладывании компостов (в конце лета) – на каждый центнер органической смеси добавляют

2-3 ведра перлита , вкладывая послойно гной, солома, измельченные остатки растений (кроме ботвы картофеля, помидоров и огурцов), минеральный азот (15-20% от веса соломы и остатков), перлит.

В теплое время года компосты поливают водой, помоями (без мыла, моющих средств);

- для виращивания рассады – грунтосмесь готовят из плодородного слоя земли, песка и перлита 50:30:20 %; при посадке в лунки перца, помидоров, баклажанов и др..вносять 30-50 гр. в лунку;

- для хранения овощей и фруктов (морковь, картопель, свекла, лук, яблоки , груши и т.п.) ряды пло-дов в ящиках пересыпают слоями перлита 2-5 см. Перлит поглащает продукты газообмена, предотвра-щает развитие процессов гниения . Он подлежит вторичному использованию в компостах. 

- в животноводстве слой перлита толщиной 5-10 см – подстилка для птицы и животных, как полоти-тель испражнений, улучшает санитарное состояние помещений, удаляет неприятный запах, при после-дующем испльзовании в качестве полноценного удобрения

- в тепличном хозяйстве перлит – самый лучший субстрат для ускорения живцов гвоздик, хризантем, роз и плодово-ягодных культур.

ПЕРЛИТОВЫЙ ПЕСОК фасуется в полиэтиленовые мешки и транспортируется в крытых ж/д вагонах по 115 м3 , ж/д цистернах по 100 м3 , автотранспортом в мешках  самовывозом , в хопер –цементовозах .  

1 мешок = 0.09 - 0.08 м3        1м3 = 11 - 13 мешков

Для справок: почтовый адрес: Бровары Киевская обл. Промузел, Порошковая 2

т/факс 8 – 044 – 94-6–61–82 ; 5-44-00
УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ СТРУНИТОМ

Струнит- это перлит, упакованный в мешки и  подпрессованный.
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